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Znakowarka warsztatowa mikroliniowa 520 DOTStar

Karta danych technicznych

. Znakowarka do uniwersalnych zastosowan,
przeznaczona do znakowania czesci
wykonanych z metalu lub tworzyw sztucznych.

. Elektryczna gtowica znakujgca o wysokiej
precyzji

. Zaprojektowana dla pojedynczych cykli
produkcyjnych oraz niewielkich serii

. Powierzchnia znakowania 120 x 100 mm (X/Y)

. Naped z silnikow krokowych
i napedow tocznych.

. Dostepne technologie znakowania: Wyztabianie
punktowe 7x5, 9x7, DataMatrix, vibropeening

. Kodowanie DataMatrix (ECC 200)

Obszary zastosowania

DOTStar 520 to niewielkich rozmiaréw urzadzenie do ciggtego znakowania niemal kazdego
rodzaju powierzchni. Wprowadzajgc ten produkt, firma BORRIES oferuje najlepsza technologie
zastosowang w fatwym do konserwacji oraz wytrzymatym modelu, w przystepnej cenie. Duza
powierzchnia znakowania umozliwia znakowanie tekstow z jednym lub wigkszg liczbg wierszy, w
dowolnym rozmiarze. Dostepne sg takze funkcje znakowania kgtow oraz tukéw kotowych, jak
réwniez nanoszenie daty, godziny i numerdéw stron. Date znakowania mozna tatwo wprowadzic¢
stosujgc dotgczone oprogramowanie BORRIES “VisuWin SE”. Graficzny interfejs uzytkownika
umozliwia szybkg instalacje oraz dostosowanie wzorow.

Przedstawiciel w Polsce:

- S.T.M. SYSTEMY | TECHNOLOGIE
MECHANICZNE SP. Z O.0.

ul. Dziewosteby 14/1, 04-403 Warszawa
Tel.: 22 673 55 48 — fax 22 398 77 78

e-mail: info@stmech.pl
Web: www.stmech.pl

Elektryczna gtowica znakujgca

Borries Markier-Systeme GmbH Telefon +49/ (0)7127/9797-0 2020-06 znakowarka warsztatowa 520 Borries
Siemensstralle 3 Fax +49/ (0)7127/ 9797-97 Date: 19.11.2021
72124 Pliezhausen/ Germany info@borries.com * www.borries.com Page 1 of 4


mailto:sprzedaz@stmech.pl
mailto:info@stmech.pl
www.stmech.pl

Conventional Marking Technology

Stylus-/ Scribe Marking Technology

Type wheel Marking Technology

Laser Technology
Traceability

Special-Purpose Machines

Dane techniczne

Wilasciwos¢

Q BORRIES
MARKING SYSTEMS
Official Representation

SSTM

SYSTEMYSTECHNOLOGIE MECHANICZNE

Wielkos$é, jednostka, wyjasnienie

Wymiary znakowarki (Szer. x Gteb. x Wys.)

330 x 370 x 602 mm

Powierzchnia znakowania (X, Y)

120 x 100 mm

Masa

ok. 20 kg

Predkos¢ znakowania (zaleznie od wysokosci i
ksztaftu znakdéw, procesu znakowania oraz
napedu)

ok. 1-3 znakoéw/sekunde

Wysokos¢ znakow

Dowolnie skalowana od 0,5 mm

Glebokos¢ penetraciji koncéwki znakujgcej
(zaleznie od materiatu)

ok. 0,01 — 0,3 mm

Odlegtos¢ od stotu do koncoéwki narzedzia

0 - 180 mm (regulowana)

Czcionka wyztabianie punktowe 7x5, 9x7
DataMatrix, vibropeening

Opcjonalnie inne rodzaje czcionek

Kierunek znakowania Prosta linia, kat lub tuk kotowy

Dokumentacja W jez. niemieckim, angielskim, francuskim,
hiszpanskim, wtoskim,

W innych jezykach na zaméwienie

Doprowadzenie mediéw

230 V AC +10 %, 50/60 Hz lub
115V AC 10 %, 50/60 Hz przetgcznik

Zasilacz z kablem potgczeniowym

Zapotrzebowanie energii typowo 140 W
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Oprogramowanie do znakowania VisuWin SE (edycja standardowa)

Uniwersalne oprogramowanie na komputery PC z systemem operacyjnym Windows®

Prezentacja w czasie rzeczywistym podczas tworzenia, przetwarzania i znakowania wzoru
Funkcja daty/ godziny, liczniki, zmienne
Rézne standardowe zestawy znakéw (niestandardowe czcionki lub logo)

Przesytanie danych za pomocg
kodu kreskowego (szeregowy,
opcjonalny), przesyfanie danych
z plikéw, konfigurowalne
pobieranie danych znakowania

Nieograniczona ilo$¢ wzorow

Datei Bearbeiten

Ansicht 2

DEEH ¥BRE e | EEasE o

Mozliwos¢ przechowywania
procesu znakowan dla sekwencji
Funkcja protokotu za pomocg
oznaczonych danych

Ochrona hastem przed
nieautoryzowanym dostepem.
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Minimalne wymagania dla komputera i systemu operacyjnego

Komputer z procesorem co najmniej 1500 MHz.

naped CD-ROM

Min. 1024 MB Ram

Min. 100 MB wolnej przestrzeni na dysku.
Systemy operacyjne: Windows2000, Windows XP lub Windows7, 32/64 Bit, Windows 8.1
Ekran z 1024x786 pikselami lub wyzszag
Interfejsy: sieci, lub opcjonalnie USB 2.0 Interfejs szeregowy do skanera kodéw kreskowych

Borries Markier-Systeme GmbH
Siemensstralle 3
72124 Pliezhausen/ Germany

Szczegdty techniczne mogg ulec zmianie.
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